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ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ 

Програма ES II

Главни съставни части

Модел Налягане
(bar)

Дебит въздух
(m3/min)

Мощност на двиг.
kW/HP

Ниво на шума
dB(A)

Тегло
(l)

Габарити
(Д x Ш x В mm)

ES 3002 8/10/13/15 3,3/2,98/2,55/1,9 22/30 69 480 1800  x  710  x  1170
ES 4002 8/10/13 4,35/4,05/3,51 30/40 72 540 1800  x  710  x  1170
ES 5502 8/10/13 6,25/5,95/4,85 37/50 72 770 2020  x  1140  x  1420
ES 7002 8/10/13 8,1/7,1/5,5 45/60 73 780 2020  x  1140  x  1420
ES 8002 8/10/13 8,88/7,5/6,58 55/75 72 1150 2020  x  1140  x  1420
ES 11002 8/10/13 12,4/11,15/10,6 75/100 72 2000 2010  x  1465  x  1810
ES 13502 8/10/13 14,5/13,5/11,9 90/125 74 2100 2010  x  1465  x  1810
ES 16002 8/10/13 18,3/16,1/14,45 110/150 - 2300 2300  x  1400  x  1525
ES 19502 8/10/13 21,98/19,4/16,9 132/180 - 2800 2300  x  1400  x  1525
ES 24502 8/10/13 26,85/24,65/21,2 160/220 - 3200 2300  x  1400  x  1525
ES 28002 8/10/13 31,96/28,12/23,97 200/270 - 3900 3000  x  1650  x  2025
ES 35002 8/10/13 40,79/35,32/28,57 250/340 - 4100 3000  x  1650  x  2025

Винтовите компресори от програмата ES II са самостоятелни 
винтови компресори с дебит над 3 м3 в минута. Осигуряват 
достатъчно количество сгъстен въздух и за по-големи 
индустриални производства. 
С новата форма на винта, с микропроцесора MC2 и с качествената 
си изработка компресорите ES II гарантират икономично и 
продължително действие. 

1. Винтов блок
2. Микропроцесор MC2
3. Въздушно-маслен сепаратор
4. Маслоохладител
5. Маслен филтър
6.Клапан за входящ въздух
7. Звезда-триъгълник плавно 
развъртане на двигателя
8. Извеждане на входящия въздух 
от филтъра
9. Електродвигател
10. Входящи улеи с въздушен филтър
11. Клапан за минимално налягане
12. Термостатен клапан
13. Шумоизолиран корпус
14. Маслоохладител с термостатен
вентилатор 
15. Ремъчна трансмисия



Програма ESD, ESDI

ДИРЕКТНО ЗАДВИЖВАНЕ

 

Качества на  ESD  винтови  компресори

Качества на  ESD винтови компресори:

Винтовите компресори с директно включване от програмата  
ESD са конструирани за специални изисквания при 
производството на сгъстен въздух. Чрез директното 
предаване на оборотите и мощността от електродвигателя 
през заглушителя на винта се постига следното:
• по-безшумна работа на машината
• повишават се възможностите на винта
• понижават се вибрациите на машината
• повишава се продължителността на действие на винта
• поради по-редките ремонти се намаляват разходите 
за поддръжка.
Най-съвършеният вариант на винтови компресори за по-
специални изисквания е програмата ESDI. Към директното 
включване на винта се прибавя и честотната регулация на 
оборотите на електродвигателя. Тази комбинация задоволява 
най-строгите изисквания на потребителите на сгъстен въздух. 

• работно налягане 8, 10 и 13 бара
• мощност на двигателя от 75 до 400 kW
(от 315 kW двигателят е с водно охлаждане)
• дебит на сгъстен въздух от 8,65 до 65,95 м3 /мин

• работно налягане от 5 до 13 бара 
• мощност на двигателя от 80 до 260 kW
• дебит на сгъстен въздух от 1,75 до 41,50 м3 /мин

Различните варианти на винтови компресори могат изцяло да 
заместят компресорна  станция  и  по  този начин  задоволяват  
най-големите изисквания за сгъстен въздух. Обемът и 
оборудването на компресорната станция са приспособени към 
потребностите от количество и чистота на въздуха. Вградени са 
качествени филтри, сушилни на въздуха,  контейнери под 
налягане, автоматика за отвеждане на конденза и  екологични 
маслени сепаратори. 

Директното предаване на мощността от електродвигателя на 
винтовия блок гарантира максимална сигурност на действие без 
вибрации. 
Изработката на винтовия компресор с директно задвижване 
гарантира безшумна работа, по-малки разходи и по-големи 
интервали за ремонт. 



ИНВЕРТОРНИ АПАРАТИ
ЗА ЗАВАРЯВАНЕ И РЯЗАНЕ
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